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* Navrh dopravniho feseni a feSeni vefejné zelené je pouze /f * 1018 m2
ilustracni. V dalsi fazi projektu bude navrzeno konkrétni dopravni / / ’.,'
feseni s ohledem na zaddani obce, pozadavkd dopravnino /J/ °
inspektoratu a odboru dopravy. Je mozné uvazovat se zklidnénou / 'o}\
komunikaci bez chodniku, parkovaci stani dle normy. Verejnd zelen 'Oo'
bude navazovat na stavajici zdstavbu (pozemek p.¢. 4671), / %
komunikace bude umisténd na pozemku p.¢. 4557). / '0.0 1015m?
** Dle Uzemniho pldnu musi byt veskeré stavby hlavni na "p,
pozemcich hranicicich s otevienou krajinou umistény min. 7m od / '%, \
této hrany do oteviené krajiny. "o,' b
** Nezastavitelnd ¢dst pozemku z ddvodu zachovéni odstupd od / 'o,‘\(/
sousedni stavby. 0." 1010 m?
*x Ulicni fasdda rodinnych domU (hlavni stavby na pozemku) %%
bude umisténa na této stavebni ¢dére. Pfed stavebni ¢dru je mozné % X
umisfovat pouze stfisky, krytd stani a doplrikové objekty typu gardz, 4270 '0,
, .. ~ s ’ ~ P V.
zahradni sklad apod (i jako soucdst stavby hlavni). Tyto doplnkové 'o,' J/
Casti a stavby musi byt objemové a pohledové oproti hlavni stavbé . %% 1 004 m?2
potiacens. Regulace dle UP: N
o,
()
2> |
o = o
. BV dl kovsk: O u
Ostatni regulace: bydleni venkouské N
- Neni dovolena vyraznd barevnost objektd (modrd, zelend, PODMINKY VYUZIT] PLOCHY: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI 'o"
Cervend, Zlutd apod.), doporucuje se volit fradicni tumené barvy HLAVNI VYUZITE: ‘{Vo'ggr;fzP\j’;g;'t‘:yé‘aéz;tg‘z"‘e‘ﬁ";{‘C{‘zé’ﬁgﬁt‘“i"- %,
(bﬂd, sedd, béiOV(l]), v kombinaci s pﬁrodnl’mi moteridly (nopf. - pozemky redinnych domd, redinné domy déleni pozemkd pouze tak, aby vyméra kazdého - - 'o‘
dF K& ihl ) PRIPUSTNE VYUZIT: rozdéleného pozemku byla min. 1000m; — O"
reVp, amen, Ci 9 : . L., . .. doprovodni stavby dle 6.1.A stavajici i nova zastavba budou bydleni i "’
- Objekty budou mit dominantni Cast strechy sedlovou, doporucuje - zahrady k bydleni mdl;‘nduilr;: rekree;cedpodporovat charakter
: = 2 f 2 - ¢asteéné nebytové vyuZiti (moZnost umisténi venkovskeho prostredi: e
se barva krytiny Cervend (cihlovd). nercicich sluteb —vyjma slueb pro motoristy — * povinn& u hlavnich objektd bydlent a Pt
- olall i A va 7 déle obchodu, stravovacich zafizeni s dennim —
qukovgm na pgzemku rodinného domu bude navrzeno vzidy v G ahemriun ploch - pro doprovodné stavby se neuréue,
poctu min. 3 stani. pro bydleni z hlediska hmotového mohou byt pouze
- Oploceni rodinnych domd lemujici uliéni prostor bude budt ‘oblanské wbaverd doplikem stauby —
p Oce, ? . YC omule _UJ c ,U c DBOS O’ EJ e, U O' ‘ubytovéni v penzionech do 20 liZek veskeré stavby hlavni na pozemcich hranigicich -
pletivové, difevéné, nebo kombinaci sloupkU s vyplfiovymi poli, " primo souviscjici technické a dopravni s otevfenou krajinou musi byt umistny min. 7m —
piipadné dopinéno o nizkou podezdivku. Celkovd vy3ka plotu max. [0 e e o v od této hrany do otevfené krajiny
1,6m, z foho vyska podezdivky max. 0,5m. Sloupky je mozné fesit drobn nerusic yroba spolu s pfipustoym stavby se umistujf mimo zéplavové dzemi
jako zdéné, betonové, gabionové &ijiné. Vyplriovd pole je moziné ;}fgg;]‘g”dﬁg do max. rozsahu 50% podlaznich
fedit jako dfevénd, kovovd, z prazdnych gabionU &i jind. Jednotlivé podminéna neobtZovanim okolnich staveb
s s P ° s - P sidla firem jen do 50% podlaznich ploch a za
vyplnova pole nesmi byt zcela neprihlednd (napf. betonové desky, podminek neobtéZovani okolnich staveb po
(T Xt 2 = 4 Xn S ° 2 hygienické i dopravni strance
komporzitni desky Ci jing), ale Castecné pruhlednd. . Lokalita 2.28 o podminéna nutnosti zajistit
servisni, provozni, udrzbové a infrastrukturni
podminky pro lokalitu v reZii sousedni obce
Rokytnice v Orlickych horéch
NEPRIPUSTNE VYUZITI: — —
(;vojdomy, trojdomy, fadova zastavba, bytové MAX. VYSKA MIN. % ZELENE
omy,
specifické formy bydleni 2+P 60 05, !
individualni rekreace "'4\ /l. |
~veskeré stavby a vyufiti, které neodpovidaiji vy3e max. 12m %, l oo f“ 761/5
uvedenému vyu7iti
/ Skvédra
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