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1. Uvod

Objekt se nachazi v intravilanu obce na par¢e3/1 (objekt obanské vybavenosti, budova
s ¢islem popisnym 154).i3tavba se bude nachazéeyazrig na parcele 93/1, ale svou jizni
casti bude zasahovat ccaétha metry na parcelu 93/3 (zastaa plocha a nadvi. Presné
geodetické zagteni pozemku bude provedenio gealizaci. Rijezd k objektu je z jihozapadni
strany. Sjezd nafpehlou komunikaci (p¢. 1726/2 ,ostatni plocha) vedéep parcel&. 70.
VSechny jmenované parcely jsou v majetku Ob&grP Stavba si tedy nevyZzada Zadgéana
biemena, zabor zefdélské mdy ¢i odkup parcel. Sta stavajiciho objektu je odhadovano
z poskytnuté dokumentace na 40. léta 20. stoBtidova neni pamatkéwchrargnd, ale dle
tuzemniho planu se nachazi v lokahrcheologické zony 1.

Stavba v sotasnosti slouzi jako pozarni zbrojnice s parkovapim dva hasiské vozy.
Swtla vyska garazi je dostajici pouze pro staré typy vozidel. Dale obsahwggutrejSi
zazemi jako toaletu (suchou), kughky, sklady. VSe ale v neuspokojivém stavu. V ohjgkt
stavajici pipojka vody a el. energie.

Projekt planuje fistavbu garazi s dilnou a celkovou rekonstrukoragtéiho objektu, ktery
projde nejen dispo&nimi Upravami, ale zlepsi se i jeho tegetachnické vliastnosti a snizi se
celkové naroky na udrzbu. Objekt bude nizkoenezktivice viz energeticky audit).

2. Vychozi podklady

Dokumentace stavajiciho stavu vypracovana firmooeBgineering CZ s.r.o.dervnu 2009
Katastralni mapa
Uzemni plan

3. Udaje o stavenisti

Terén mirg stoupa srrem k severu a severovychodu. Podél severni acsmadni hranice
pozemku se vine potok. Lze tediedpokladat zvySenou hladinu podzemni vody. Dle sond
provedenych v srpnu 2009 se objevovala voda v dékka sp#e cca -1,500 m pod arovni
terénu. Fijezd k objektu je z jihozapadni strany po asfat@emunikaci.

4. Urbanistické a architektonické reSeni, vSeobecné udaje

Jednd se o solitérnitipemni stavbu s nevyuZitym podkrovim. Ma obdélnjkgiadorys.
Strecha je polovalbova. Siastavajiciho objektu je odhadovano z poskytnutdideentace na
40. léta 20. stoleti. Objekt se planuje kompiemekonstruovat, aby byl pina efektivré
vyuzit, dale k 8mu bude pistaveno kolmé kdlo s garazemi pro haske vozy. Fstavba je
hmotow priznand, aby celek népobil giganticky.

Konstrukce pistavby je inspirovana konceptem tradch stodol. Pouziva v co népgi mie
piirodnich a mistnich maternia{dievo, kamen). Vizuakhje nova pistavba piznana. Jedna se
0 samostatnou hmotu obdélnikovéhim@rysu s pultovou Btchou, spojenou se stavajicim
objektem k&ékem.

Vstupy do hasiské zbrojnice a vjezdy do garazi jsou orientovaaystavajici fijezdovou
asfaltovou komunikaci z jihozapadu. Stavajici objekgistavbou tvéi padorysreé tvar
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pismene ,L“ takZe setpd hlavnim vchodem do haské zbrojnice vytvii polosoukromy
prostor, obracejici se zady k vesnici. Da se vynaitfizné akce jako grilovani, haské
zabavy apod. Novéristavba bude slouzit jako hlukova bariéra.

5. StavebnireSeni

Stavajici objekt bude kompletrzateplen vetné podlah a podkrovi. Bude ¥m umistna
v 1.NP spoleéenska mistnost s nezbytnym zazemim jako Satnaykkala WC rozdlené pro
muze a Zeny. Podkrovi pak bude vyuZito pro klubovey zézemim. Vzhledem
k planovanému iftizeni strofi bude komplet& odstragn stavajici geveny tramovy strop a
vybudovan novy, ktery bude uloZzen na novém Zhbci

Garaze budou ze stavajiciho objekttegunuty do noveé ifstavby piléhajici z vychodni
strany. Kron¢ garazi budeifstavba obsahovat kotelnu se skladem paliva, (dtidanistnost
a spojovaci chodbu.

Pristavba je ze stavebniho hledisieSena netradiné. Obvodovy plag se sklada ze dvou
casti...dewené a kamenné. Mezi éimacastmi je pro¥travana vzduchova mezera Siroka min
50 mm. Kamenn&ast tv@i nosné siny a pilie na vijSim lici. Je zpewna Zb. ¥ncem
300x300 mm, na kterém jsou pak ulozene&ti vazniky. Beveéna ¢ast na vnitnim lici je
samonosna. Twoji diewné hranoly o pifezu 120 x 60 mm, vyptmé mineralni vatou. Ze
strany interiéru jsou pobité cetris deskami.

Konstrukce sechy je navrZzena ZeMénych sbijenychéi lepenych vaznik nad sétlym
rozponem 10 m. Konkrétni roZmvazniki bude upesrén dodavatelskou firmou. f&cha je
pultova (se sklonem 5°), dvojitagtvana. Pult je sklonity sénem k vychodu, teda do zadni
zklidnéné casti, kde se népdpoklada pohyb osob a wozJe nutné dbat na to, abyi p
realizaci pistavby, horni hrana pultu neyySila hranu stavajici polovalby u objektu
kluboven. Krytina je z pozinkovaného plechu. Hdmrdna stechy garazi navazuje na hranu
polovalby stavajiciho objektu.

K objektu vede stavajici asfaltovd komunikace, mé&na roz§enou asfaltovou plochou
pouzivanou na parkovani, ¢&ni apod. Tato plocha bude na zapadhsti rozSiena a
vydlazdna betonovou dlazbou (viz. vykres situace).

5.1. Zemni prace

Kolem celého objektu bude v Urovni zakladové sgaovedena plastova drenaz s vyagn
do stavajici vodote.

Vzhledem ke svazitosti terénu u zapaéhsti objektu bude mezi nové zakladové pasy
provedena navazkasgkem (frakce 8/32, hutimi 0,2 MPa). Mocnost vrstvy bude cca 500mm.

5.2. Z&akladové konstrukce

Byly provedeny sondy pro posouzeni stavajicich yasrkonstrukci. Byl zji&n vyhovujici
stav zaklad stavajiciho objektu (hl. 1500-1800 mm, dostateiinosné, ze Zuly &iste&né
opuky ve spodngasti). V Urovni zakladové spary se vyskytuje vodalem objektu bude
proto provedena plastova drenéz s vitiish do stavajici vodote.

Archivni ¢islo: 963-50026-1-3
Stranka: 4



EKDENGINEERING CZ

Pozarni zbrojnice &in - rekonstrukce &len spoleénosti TECHNOPROJEKT GROUP

Dokumentace pro stavebni povoleni

V prostoru spol&enské mistnosti budou vybudovany betonové patk@40@00 mm hl. min.
500 mm (pod ocelové sloupkygmasejici zatizeni z krovu poieganych vaznych tramech).

Pristavba bude zaloZena na zakladovych pasech zlbgimrstéhoci12/15 prokladaného
kamenivem, zaloZenych v nezamrzné hloubce -1200 $itka zakladu bude 750 mm. ¥8i

lic pasu bude zalicovan s&sim licem obvodové &y. Zakladovy pas vystupujici nad terén
bude proveden z pohledového kameniva (Zuly).

5.3. Svislé konstrukce
Stavajici objekt:

Stavajici objekt je zthy z cihel plnych palenych. Tloti& obvodového zdiva je cca 450 mm,
tlou¥’ka piicné nosné shy je 250 mm. Dle projektové dokumentace dojde Adaa
n¢kterych otvot v obvodové sin¢ a naopak k vybourani otionovych. Kvili dispoziinim
Upravam dojde k vybourani prakticky viedftek a vyzénim novych.

Kvili dispoziénim apravam v podkrovi dojde kigzani vaznych train Zatizeni krovem
bude potom feneseno skrze néwybudované piviaky (HE 200B) a sloupky (2 x oc. U 160)
do zéklad. V interiéru spoléenské mistnosti se tak objevi 4 sloupky. VeSkeetové
konstrukce budou nignycéernym protipozarnim né&tem.

Pristavba:

Obvodovy plas je tlougky 720 mm. Sklada se ze dveasti...dewné (170 mm) a kamenné
(tl. 500 mm). Mezi obma c¢astmi je prowtravana vzduchovd mezera Sirokd min 50 mm.
Kamennouwast tvd@i nosné siny a pilire na vijSim lici. Je zpewvna Zb. ¥ncem 300x300
mm, na kterém jsou pak uloZenyesini vazniky. Bevénacast na vniinim lici je samonosna.
Tvori ji diewné hranoly o priezu 120 x 60 mm, vypémé mineralni vatou. Ze strany
interiéru jsou pobité cetris deskami. Z exteriéeudevéné obloZeni. Vnini pla¥ bude
zhotoven az po vybudovaniggiho kamenného plasa stechy. Bude zhotoverreMény ram

v interiéru garazi, s OSB deskou jako difazni wstvTento ram bude vatgn, poté vyplan
mineralni vatou a oblozen.

5.3.1. Obvodovy pléB

Obvodové plastbudou dva druhy. Jeden tigiavby garazi (dvojity se zateplenim mineralni
vatou a provtravanou vzduchovou mezerou), druhy u stavajicitiopekbu (kontaktni
zateplovaci systém zpoveho polystyrenu). Oba s$pli prisné pozadavky na tepéin
technické vlastnosti. Podrobnosti viz energeticlgit

5.3.2. Nosna konstrukce
Stavaijici objekt:

Kvili dispoziénim zménam bude zasazeno do nosnych konstrukci. Bude v@baivor Siky
cca 1465 mm v nosné interiérovérst(3 x PTH 7 dI. 1750).

V krovu dojde k vyezani vazného tramurdhos zatiZzeni &chy poté penesou 2 ocelové
pravlaky (HE 200B), pod kazdou plnou vazbou, pageg ocelovymi sloupky (4 x oc. U
160). Postup praci bude nasledujici: Nejprve hwytbeuran stavajici strop a vybudovana
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nosna konstrukce stropu nového. Poté se stasigdky pevi ukotvi do novych piviaka
stropu ( Budou napzasazeny do patek z U prdfiprivarenych v horngasti pavlakia a
proSroubovany). Nakonec budouiignuty vazné tramy mezi sloupky.

Cely stavajici objekt bude zpesmnovym Zelezobetonovyneércem V2 roznart 200 x

250 mm ve vySce 2,6 m (vyztuzeno 4 x Jl#njnky E 6 po 200 mm), umistym

Z inetriérové strany. Nauci bude poté uloZen novyealeny tramovy strop. Tramy budou
¢elem uchyceny na ocelovéiptaky.

Pristavba:

VnéjSi obvodovy pléSje tvaren kamennym zdivem a ilil. 500 mm. Je pouZzit mistni
kamen (Zula, rula, gabro). Kamenny gl@sve vysce 4,1m zpevn Zelezobetonovym
véncem V1 300 x 300 mm, ktery je nad otvoryKgi3500 mm) vyztuZen jako prosty nosnik
(5 x E22).

Vnitini plag je nesen tvenou ramovou konstrukci z hraimol rozngérech 120x 60 mm po
625 mm.

Stiecha je tveéena devénymi sbhijenymi vazniky, ulozenymi na Zelezobetomowénci. Jejich
dimenzi, konkrétni vzhled a rozterci dodavatelska firma. Je nutné dbat na to, abyihorn
hrana vaznikuiiblizné navazovala na sklon stavajici polovalby objektsids&é zbrojnice.

5.3.3. Ocelové konstrukce
Stavajici objekt:

Kvili dispoziénim zménam budou vybourany otvory v nosnych konstrukcii otvort
Sirsich nez 3500mm byly navrzeny ocelovéktady. Bude vybouran otvoriky cca 3570mm
v severni obvodové&ie. Je zde navrZzen 3x oc. | profil 160.

V krovu dojde k vyezani vazného tramurdhos zatiZzeni i&chy poté penesou 2 ocelové
pravliaky (HE 200B) podef@né ocelovymi sloupky (4 x oc. U 160). Stavajiougpky krovu
budou na pivlaky ukotveny patkami z oc. U noskikiivarenymi na horni stranu fprlaku a
doSroubovany. Patka séeplpoklada cca 500m vysoka. Je nutnéijppovacni podlozit
statickym vypdétem.

Pristavba:

Pokud deweny sbijeny vaznik nevyhovi a konkrétni zatizenvé&lg rozpon 10m, je mozné
alternativié pouzit ocelovy vaznik. Dimenzi, konkrétni vzhledazte urci dodavatelska
firma.

Veskeré nosné ocelové prvky budou épay protipoZarnim nétem Eernym) a budou
piiznany v interiéru.
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5.3.4. Vnitini svislé konstrukce

Pricky v 1.NP stavajiciho objektu budou z velk@sti vybourany a budou dle disp&ziho
navrhu vyzdny nové. V podkrovi a vifstavi# garadzi jsou navrzeny fipky lehké
sadrokartonové,ifpadreé z desek cetris.

5.4. Vodorovné konstrukce

U stavajiciho objektu bude komplétmybouran devény strop, ktery se nyni jizipprosté
chazi pohupuje. DalSiiftizeni by nevydrzel. Bude vybudovan nowgany tramovy strop.
Tramy budowelem uchyceny na ocelovéiptaky (HE 200B).

Preklady do &ky otvoru max 3500mm se uvaZzuji PorothegtSivs\etlé Siky maji preklady
ocelové. Nebo jsou bezgkladu a je nad nimiénec vyztuzeny jako prosty nosnik. Vypis
pirekladi viz. vykres @mdorysu.

5.5. Stiesni konstrukce

Stavajici objekt:

Stavajici krov byl @ prohlidce na jge 2009 shledan v dobrém technickém staviedP
realizaci stavby je ale vhodné jejédgosoudit. Bude vygnéna krytina. Stavajici ethernit

bude nahrazen oddij$i betonovou taskou (matn&rna). Oplechovaniigichy bude Lindab
tl. 0,6 mmcerné barvy.

Pristavba:

Je navrZzena pultova dvojitdretha s ¥tranou mezerou. Sklon je cca 5°. Horni hrana pultu
nesmi pesahnout Uroveokapu stavajici polovalby. Konstrukce jei@oa sbijenymi vazniky
na s¥tly rozpon 10 m, uloZzenymi na Zbénci. Dimenzi, konkrétni vzhled a roZteurci
dodavatelska firma. Krytina je pozink, ktery postopasu ziska tmavSedou patinu.

5.6. VyplIné otvora

Veskeré vyplg otvori budou dewené, s minimalni hodnotou séinitele prostupu tepla U=
1,1 nf/KW. Okna budou zasklena izél@m dvojsklem. Konkrétni popis viz. vykg. -1-15
»Vypis dievenych oken a dud".

5.7. lzolace

Tepelné izolace:

Budova se budiadit k nizkoenergetickym stavbam.

Stavajici objekt: Obvodové zdivo stavajiciho ohjekse planuje zateplit ¢povym
polystyrenem tl. 150 mm, zakladové konstrukce budpatepleny extrudovanym
polystyrenem tl. 100 mm do hloubky min. 800 mm pgataveny terén a do vysky min.
300 mm nad upraveny terén. Podlaha u sjeolské mistnosti bude zateplena extrudovanym
polystyrenem tl. 2100 mm. Krov bude zateplen mirérahtou tl. 200 mm

Pristavba: Vnitni pl&¥’ bude zateplen mineréalni vatou tl. 120 mneata mineralni vatou tl.
160 mm, podlaha extrudovanym polystyrenem tl. 80fpifipadré Styrodurem).
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Hydroizoalce:

Budou provedeny kompletmové hydroizolace proti zemni vihkosti. U stavidiiicobjektu se
nova hydroizolace musi napojit na stavajici! Izelgroti zemni vihkosti bude provedena
asfaltovym pasem BITAGIT. #ipadré pak na zéklaglvysledki radonového gizkumu bude
vodotsna izolace podlah provedena i®dm dvou vrstev lepenky FOALBIT ALS 40
piipadré BITALBIT S svaené kKizem. Podkladni betony budou featy 2x penetiamim
nagrem.

Ve vihkych provozech budou provedeny keramické abklstn. Nad linkou to bude ve
vySce 1000-1800 mm, za WC a umyvadly min. 120@rarevého koutu min 1800 mm.

5.8. Podlahy

Podlahy v 1.NP budou zatepleny a budou provedenypketre nové pochozi vrstvy.
V garazi je navrzen cementovy potnutno provést minimatndveé dilatatni spary v polovia
piicného i podélného roziru garaze), ve zbylych provozech krdikiuboven je keramicka
dlazba (dle druhu provozu seidé nefitko dlazby). Klubovny maji pak naslapnou vrstvu
z dievenych palubek, fipadreé dievotiskovych desek.

5.9. Upravy stén a stropi, podhledy

Na zdivo stavajiciho objektu je navrZzena omitkaevdqwcementova. Na sadrokartony bude
pouzita sadrovad omitka asta. Drevotiskové picky budou pouze nalakovany bezbarvym
lakem. Ve vihkych provozech budou provedeny keragmbklady stn. Nad linkou to bude
ve vySce 1000-1800 mm, za WC a umyvadly min. 120fprchového koutu min 1800 mm.

5.10. Zamecnicke vyrobky

Bude se jednat o ocelovou rampu v seveéasiti garazi. Dale pak o drobné prvky jako jsou
zabradli u venkovniho schodis francouzskych oken. Vypis bude &asti vySSiho stugn
projektové dokumentace.

5.11. Truhla¥ské vyrobky

Jedna se zejména o vyplatvon viz. vykr. ¢. -1-15 ,Vypis dewvénych oken a dvg'.

Veskeré dewené vyrobky budou oS&ny naErem proti houbam, hnilah plisnim a
dievokaznému hmyzu.

5.12. Plastové vyrobky

Nevztahuje se.

5.13. Klempiiské vyrobky

Bude provedena plechovarestha u pistavby a plechovy viky u stavajiciho objektu
(titanzinek, pipadré pozink girodniho odstinu). Dale se jedna o drobné prvkyo jak
oplechovéani prvi sttechy stavajiciho objektu a okapni svody(titanzingkpadré Lindab).
Vypis klempfskych vyrobki bude sotasti vyssiho stuginprojektové dokumentace.
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6. Pozarni opateni
Viz. ptiloha 963-50026-10 ,Poz&fezpeénostniieSeni stavby”.

7. THU
Nevztahuje se.
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