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1. Urbanistické, architektonické a staveb# technickéreSeni

a) Zhodnoceni stavenigt

Objekt se nachazi v intravilanu obce na par¢e3/1 (objekt obanské vybavenosti, budova
s ¢islem popisnym 154).i3tavba se bude nachazéeyazrié na parcele 93/1, ale svou jizni
casti bude zasahovat ccaétha metry na parcelu 93/3 (zastaa plocha a nadvi. Presné
geodetické zagteni pozemku bude provedenti pealizaci. Sjezd naifehlou komunikaci
(p€. 1726/2 ,ostatni plocha) veddgep parcelu¢. 70. VSechny jmenované parcely jsou
v majetku Obce &in. Stavba si tedy nevyzada zadgéna lfemena, zabor zefdélské pdy

¢i odkup parcel. Sta stavajiciho objektu je odhadovano z poskytnutkudwentace na 40.
léta 20. stoleti.

Podél severni a severozapadni hranice pozemku ree potok. Lze tedy iedpokladat
zvySenou hladinu podzemni vody. Dle sond provedenysrpnu 2009 se objevovala voda
v zakladové sp@ cca -1,500 m pod urovni terénu.

Prijezd k objektu je z jihozapadni strany. Budovairmamatko¥ chrargna, ale dle tzemniho
planu se nachazi v lokaliarcheologické zony 1.

Stavba v sotasnosti slouZi jako pozarni zbrojnice s parkovipimdva hasiské vozy. Déle
obsahuje nejnutfiSi zazemi jako toaletu (suchou), kuttky, sklady. VSe ale
v neuspokojivém stavu. 8a vyska garazi je dostajici pouze pro staré typy vozidel. Po
modernizaci vozového parku garaze nevyhovi. V dhjgk stavajici fipojka vody a el.
energie.

V ¢ervnu 2009 byla firmou Ekoengineering Cz s.r.o.ragpvana dokumentace stavajiciho
stavu.

b) Urbanistické a architektonické reSeni stavby

Vstupy do hasiské zbrojnice a vjezdy do garazi jsou orientovaaystavajici fijezdovou
asfaltovou komunikaci z jihozapadu. Stavajici objekgistavbou tvéi padorysreé tvar
pismene ,L“ takZe setpd hlavnim vchodem do haské zbrojnice vytvid polosoukromy
prostor, obracejici se zady k vesnici. Da se vynaitfizné akce jako grilovani, h&ské
zabavy apod. Novérstavba bude slouzit jako hlukova bariéra.

Konstrukce pistavby je inspirovana konceptem tradch stodol. PouZiva v co népgi mie
piirodnich materidl (dievo, kdmen). Vizuakh je nova pistavba piznana. Jedna se o
samostatnou hmotu obdélnikovéhadprysu s pultovou Btchou, spojenou se stavajicim
objektem kékem. Snaha o zakomponovani garazi ke stavajicirjektobve stejném duchu
jako je objekt stavajici, by byla zcela neefektiwiznikl by giganticky celek, ktery by byl
mimo nmefitko horské vesnické zastavby.

c) TechnickéreSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskychvah areSeni vigjsSich
ploch

Stavajici objekt bude kompletrzateplen vetné podlah a podkrovi. Bude ¥m umistna
v 1.NP spoléenska mistnost s nezbytnym zazemim jako Satnayklkata WC rozdlené pro
muze a Zeny. Podkrovi pak bude vyuzZito pro klubovey zazemim. Vzhledem
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k planovanému iftizeni strofi bude komplet& odstragn stavajici geveny tramovy strop a
vybudovan novy, ktery bude uloZzen na novém Zhci

Gardze budou ze stavajiciho objekttegunuty do nove ifstavby piléhajici z vychodni

strany. Kron¢ garazi budeifistavba obsahovat kotelnu se skladem paliva, (dtidanistnost
a spojovaci chodbu.

Pristavba je ze stavebniho hledisieSena netratiné. Obvodovy plag se sklada ze dvou
casti...dewené a kamenné. Mezi éimacastmi je pro¥travana vzduchova mezera Siroka min
50 mm. Kamenn&ast tvai nosné siny a pilie na vijSim lici. Je zpewna Zb. ¥ncem
300x300mm, na kterém jsou pak uloZenie&bi vazniky. Bevéna cast na vnitnim lici je
samonosna. Twoji diewné hranoly o pirezu 120 x 60 mm, vyptmé mineralni vatou. Ze
strany interiéru jsou pobité cetris deskami.

Konstrukce gtchy je navrzena zZeMénych sbijenychc¢i lepenych vaznik nad sétlym
rozponem 10 m. Konkrétni roZmvazniki bude upesrén dodavatelskou firmou. &icha je
pultova, dvojita, ¥trana. Pult je sklonity sénem k vychodu, teda do zadni zklife ¢asti,
kde se nefedpoklada pohyb osob a WozKrytina je z pozinkovaného plechu. Horni hrana
strechy garazi navazuje na hranu polovalby stavajiciijektu.

K objektu vede stavajici asfaltovd komunikace, ma&na roz§enou asfaltovou plochou
pouzivanou na parkovani, ¢&ni apod. Tato plocha bude na zapadhsti rozSiena a
vydlazdna betonovou dlazbou (viz. vykres situace).

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infragukturu

Objekt je napojen na elektrickou energii zemnimétabym vedenim NN. Odpadni vody
z umyvadel jsou vyvedeny do trativodu. Zachod jacky/“. U objektu se planuje nev
vybudovat kanalizéni pripojku svedenou do obecni kanalizace.tde8 vody budou svedeny
do mistni vodotge. Plyn neni v obci zaveden.

e) ReSeni technické a dopravni infrastruktury wetné ¥eseni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na podtlivaném a svazném uzemi

Bude provedena nov&ipojka kanalizace. iipojka vody a elektrické energie bude pouZzita
stavajici.

o

Parkovani je navrzeno na jizni stgufistavby garazi, tak aby stojici auta nebranila pahy
hastskych voz.

Uzemi neni poddolované.
f) Vliv stavby na Zivotni prostfedi aieSeni jeho ochrany
Navrzena stavba neovlivni Zivotni prigsti na miru obvyklou u tohoto typu staveb. Stavba s

svou koncepci snazi optimalizovatigwliv na okolni prostedi a snizit mnozZstvi emisi.
Objekt bude ekologicky vyt@&p kotlem na peletky v kombinaci s tepelnyarpadlem.
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g) Redeni bezbariérového uZivani navazujicich iejné p¥istupnych ploch a komunikaci
Nevztahuje se.

h) Prizkumy a méieni, jejich vyhodnoceni a z8enéni jejich vysledki do projektové
dokumentace

Bylo provedeno zasteni objektu firmou Ekoengineenring CZ, s.r.0.

Byly provedeny sondy pro posouzeni stavajicich yasrkonstrukci. Byl zji&%n vyhovujici
stav zaklad (hl. 1500-1800 mm, dost&t® unosne, ze Zuly dast&éné opuky ve spodni
¢asti). Ve spodngésti zakladové spary se vyskytuje voda. Byla &jidtabsence Zb.émce

v arovni stropu. Stropi@wny tramovy, na rozpon 8miiPpouhé clizi se pohupuje. Nové
piitizeni by nevydrZzel. Bylo rozhodnuto o jeho odstrd a vybudovani stropu nového.
Konstrukce deveného krovu je zdrava.

i) Udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky referetni polohovy a vyskovy
systém
Objekt bude geodeticky zaiien a vytgen i realizaci stavby.

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objek a technologické provozni
soubory
Stavba nendlenena.

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochranakoli stavby pred negativnimi
a¢inky provadeéni stavby a po jejim dokor€eni, resp. jejich minimalizace
Stavba nebude mit negativni vliv na okoli.

[) Zpusob zajiS€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

VeSkeré stavebni pracec¢mnosti na stavb budou provééhy v souladu s platnymi zakony,
narizenimi vliady, vyhlaskami,pdpisy a ustanoveniniSN, které se tykaji bezpmosti a
ochrany zdravi, zejména vSak nasledujicimi:

e Zakon¢. 309/2006 Sh. o zajidti dalSich podminek bezgreosti a ochrany zdravitip
praci

* Natizeni vlady¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavciahbezpénost a
ochranu zdraviip praci na stavenistich

* Natizeni vlady¢. 148/2006 Sb. o ochraredravi ged nepiznivymi inky hluku a
vibraci

e Natizeni vladye. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na b&zpst a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich s nebezpa padu z vysky nebo do hloubky.

* Natizeni vladyc. 101/2005 Sb. o podroBgich pozadavcich na pracowis pracovni
prostedi

* Natizeni vlady¢. 378/2001 Sh. kterym se stanovi blizSi poZzadavaybezpeény
provoz a pouzivani stijzaizeni, fistroja a n&adi.

Dodavatel stavby zajisti, aby vSechny osoby, pohigbse po stavenisti byly seznameny
s vySe uvedenymiipdpisy a zaroue dodavatel stavby je odpé&dny za dodrzovani
téchto gredpisi osobami pohybujicimi se na stavenisti.
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Jakeékoliv zndny oproti dokumentaci schvalené ve stavebtizani budou konzultovany
s projektantem a zapsany do stavebniho deniku.

Na stavks budou dostupné prdstlky a zézeni pro poskytovani prvni pomaoci.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba bude zaizolovana kontaktnim zateplovacinésysm s platnym certifikdtem. Nova
dievdna okna a due musi splovat noveluCSN 73 0540 o pozadavcich na tepelnou ochranu
budov.

Jednotlivé nosné prvky a zasahy do nosnych konsthudou provieny statickym

vypoétem, aby nedoSlo k ne@mému getvaeni prvk.

Musi byt zajis&&n odvod defovych vod od objektu, nejen u novostavby aléhdm vystavby.

3. Pozarni bezpénost

Pozarr bezpénostnifeSeni stavby je samostatndtighou projektové dokumentace.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prosedi

Stavba je navrZena v souladu s hygienickymi poZadaypozadavky na ochranu zdravi.
Stavba neovlivni Zivotni pragtdi nad miru obvyklou u staveb tohoto typu.

5. Bezpe€nost pri uzivani

Stavba je navrZzena podle vyhlasky137/98 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu a podle vyhlasek 491/2006 Sb. & 502/2006 Sb.

6. Ochrana proti hluku

V budow neni zadny vyznamny zdroj hluku. Konstrukce svyrarametry vyhovuji norgn
CSN 730532.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Stavaijici objekt i fistavba budou kompletrzatepleny (obvodové &ty, podlahy, krov). U
obvodovych sin stavajici zbrojnice bude pouzit kontaktni zateptd systém s gmovym
polystyrenem. Pro stavajici krov a obvodovy plaSstavby gardzi bude pouZzita mineralni
vata a pro podlahy a zaklady extrudovany polystyf@pjekt se svymi tepelnymi parametry
budetadit k nizkoenergetickym budovanieBné hodnoty viz. energeticky audit.

8. ReSeni Fistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schoptios
pohybu a orientace

NeuvaZuje se.
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9. Ochrana stavby gred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi

Veskeré exteriérové konstrukce budou égay ochrannou vrstvou proti negativnim vilin
vngjSiho prostedi. Drevené konstrukce budou opahy natrem proti vihkosti, plisnim a
dievokaznému hmyzu (Luxol). Kovové konstrukce, pokethaji schopnost samy se pokryt
ochrannou patinou, jako titanzineék pozink budou op@ény vhodnym n&tem dle funkce
konkrétniho prvku. Obvodovy pléSstavajici zbrojnice bude omitnut. Dopéuje se
silikonova omitka, ktera je velice stala, prodyandmyvatelna.

10. Ochrana obyvatelstva

Stavba slouZi zejména pro kryté stani ¢sdgich aut. Musi byt tedy bezpe a musi k ni byt
shadny pistup. Mistni sbor dobrovolnych ha&sislouzi k prvnimu zasahu u pozaru v obci
P&cin.

11. Inzenyrskeé stavby (objekty)

a) Odvodnéni tzemi Wetné zneSkodiovani odpadnich vod

V drovni cca -1,5m pod terénem se vyskytuje vodalek celého objektu bude proto
vytvoiena drenaz, ktera bude Ustit to stavajici vagotBesové vody budou svedeny téz do
vodotee, @gipadré bude vytvéena nadrz na b de§ové vody, kterd se bude moc vyuzivat
na splachovanii myti haséskych voz.

b) Zasobovani vodou

Pitna voda je do objektu zavedena stavajici vodeiv@ipojkou PVC DN 90 z obecniho
vodovodu. Okev teplé vody bude zaji8t centralg, kotlem na peletky. Voda bude
piedeltivana tepelnymdéerpadlem systém vzduch-voda. Cely vodovodni rozvmdle
vyspadovan tak, aby jej bylo mozno vypustit.

c) Zasobovani energiemi

El. energie je ppojen zemnim kabelem NN. & eni spateby bude ve w)jSim rozvad¢i RE.
Vnitini rozvody budou navrzeny va@iliCYKYL a kabely CYKY. Elektroinstalace neni
piednétem tohoto projektu. Po provedeni elektroinstaladbornou firmou jefeba zajistit
vychozi revizi.

d) Re3eni dopravy

Vyjezd hastskych voz musi byt vzdy volny. Parkovani osobnich ¥se tedy pedpokladé
Z jizni strany novéipstavby.

e) Povrchové apravy okoli stavby, &etné vegetanich Gprav

Plocha pro stani osobnich wobude vydlazéna betonovou zamkovou dlazbouij@zdova
cesta #stane se stavajicim asfaltem. V okoli sefedpoklada kaceni vegetace.
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f) Elektronické komunikace

V budow bude zavedena pevna linka a internet.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka z&izeni staveb

a) Ugel, funkce, kapacita a hlavni technické parametryeachnologického z#izeni
Nevztahuje se.

b) Popis technologie vyroby
Nevztahuje se.

c) Udaje o pd‘tu pracovniki

Zbrojnice bude vyuZivana nepravidélrSpol€enska mistnost je dimenzovana cca pro 30
lidi, klubovny cca pro 10.

d) Udaje o spokebg energii
Viz. energeticky audit.

e) Bilance surovin, materiahi a odpadi

VeSkeré odpady z bouracich praci budou odvezeskladku.

f) Vodni hospodé&stvi
Nevztahuje se.

g) Re3eni technologické dopravy
Nevztahuje se.

h) Ochrana Zivotniho a pracovniho prostedi
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni pifedt
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