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Uvod:

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ,,PoZzarni zbrojnice — rekonstrukce® fesi
stavebni upravy stavajiciho objektu poZarni zbrojnice véetné zmény uZivani stavajicich
pudnich prostor, zatepleni obvodovych stén a dale pfistavbu navazujicich
jednopodlaznich prostor garaZi s mistnosti TZB se skladem peletek.

Objekt se nachézi v intravilanu obce na parcele &. 93/1 (objekt ob&anské vybavenosti,
budova s Cislem popisnym 154). Stavba v soudasnosti slouzi jako poZarni zbrojnice
s parkovanim pro dva hasi¢ské vozy. Svétla vyska garaZi je dostadujici pouze pro staré
typy vozidel. Déle obsahuje nejnutn&jsi zazemi jako toaletu (suchou), kuchyriku, sklady.
V3e je v neuspokojivém stavu. V objektu je stavajici ptipojka vody a elektrické energie.
Utel uZivani se neméni, pouze se pfizpisobuje modernim poZadavkim. Kromé
pfistavby garaZze hasi¢skych aut bude stdvajici zbrojnice rekonstruovana a prob&hnou
zde upravy dispozic. Bude obsahovat spoleCenskou mistnost pro hasi¢ské akce v 1.NP,
klubovny v podkrovi a vobou podlaZich bude vybudovano dostateéné hygienické
zazemi.

Pristavba garaZi bude ¢asteén€ zasahovat na parcelu ¢.93/3 (zastavéna plocha a nadvoti).
Vé&Z na suleni hadic bude ponechana stavajici (na parcele &. 448/2). Viechny jmenované
parcely jsou ve vlastnictvi obce.

Popis posuzovaného objektu:

Stavajici zakladni stavba byla postavena ve 40-tych letech 20. stoleti. Stavajici objekt
s pfistavbou tvofi plidorysné tvar pismene ,,L“. Stavajici objekt je zdény z cihel plnych
palenych. Tloustka obvodového zdiva je cca 450mm, tloustka pfi¢né nosné stény je
250mm. Stéavajici stropni konstrukce staticky nevyhovi novému ucelu. Stfecha je
polovalbova. Krov je stavajici, je dfevény nezatepleny s ptivodni eternitovou krytinou.

V zrekonstruované stavbé bude vyuZito jen nosnych zdi, dfevéné stropy budou
demontovany. Dle projektové dokumentace dojde k zazdéni né&kterych otvori
v obvodové sténé a naopak k vybourani otvorti novych. Kvili dispoziénim Upravam
dojde k vybourani prakticky viech pfitek a vyzdénim novych, v podkrovi dojde
k vyfezani vaznych tramt. ZatiZzeni krovem bude potom pieneseno skrze nové
vybudované ocelové sloupky (2 x U 160) do zakladd. V interiéru spoledenské mistnosti
se tak objevi &tyfi sloupky.

Bude proveden novy dfevény tramovy strop tvofeny tramy. Trimy jsou navrZeny o
dimenzi 140x160 mm v osové vzdalenosti 750 mm. Tramy budou éelem uchyceny na
ocelové privlaky z nosniku HE 200B. Na dfevéné nosniky budou poloZeny dievéné
palubové desky tloustky 30 mm, parotésna folie, kroSejova a teplena izolace z mineralni
viny tloustky 60 mm, Cetris desky tloustky 30 mm a pochozi vrstva bude dle ucelu
konkrétni mistnosti. Obvodové stény budou zatepleny fasddnim polystyrenem tloustky
150 mm.

Bude provedeno zatepleni krovu minerédlni vatou tl. 200mm. Z interiérové strany bude
vytvofen sadrokartonovy podhled. Pro pfistup do podkrovi bude vybudovdno nové
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venkovni schodisté Pricky v 1.NP stavajiciho objektu budou z velké &asti vybourany a
budou dle dispozi¢niho navrhu vyzdény nové. V podkrovi a v pfistavbé garazi jsou
navrzeny pficky lehké sadrokartonové, pfipadné z desek Cetris, okna a dvefe jsou
navrzeny dievéné z profild Euro.

Obvodovy plast’ pristavba garaZze je tloustky celkové 720 mm. Skldd4d se ze dvou
Casti...dfevéné (170 mm) a kamenné (tl. 500 mm). Mezi obéma ¢astmi je provétravana
vzduchovd mezera Sirokd min 50 mm. Kamennou ¢ast tvofi nosné stény a pilife na
vnéjSim lici. Je zpevnéna Zelezobetonovym véncem 300x300mm, na kterém jsou pak
uloZeny stfe$ni vazniky. Dfevéna €ast na vnitinim lici je samonosna. Tvofi ji dfevéné
hranoly o prifezu 120 x 60 mm, vyplnéné mineralni vatou. Ze strany interiéru jsou
pobit¢ CETRIS deskami. Z exteriéru v mistech, kde neni provedena nosna kamenna
sténa (pod okny) je dievéné obloZeni. Vnitini plast’ bude zhotoven az po vybudovani
vn€jStho kamenného plasté a stfechy. Bude zhotoven dfevény ram v interiéru garazi,
s OSB deskou jako difuzni vrstvou. Tento rdm bude vztylen, poté vyplnén mineralni
vatou a obloZen.

Stfecha nad pfistavbou gardZe je tvofena dfevénymi sbijenymi vazniky, uloZenymi na
Zelezobetonovém vénci. Jejich dimenzi, konkrétni vzhled a rozte¢ uréi dodavatelska
firma. Je nutné dbat na to, aby horni hrana vazniku ptibliZné navazovala na sklon
stavajici polovalby objektu hasi¢ské zbrojnice.

Dispozi¢ni FeSeni

V pfizemi je navrZena hlavni mistnost klubovny, $atny, umyvarny, WC, kuchyriky a
komunikaéni prostory.

V podkrovi bude Satna, klubovny, kuchyrika, sklad, hygienické zazemi a komunika&ni
prostor. Pfistup do podkrovi bude nové vybudovanym venkovnim schodistém.

Z vychodni strany je vybudovana pfistavba obsahujici gardZe pro dvé poZarni
vozidla, uklidovou mistnost a mistnost TZB se skladem peletek.

Pouzité podklady pro zpracovani poZarné bezpe¢nostniho feseni:

Pro vypracovani pozdmé bezpe€nostniho feSeni byly pouZity piedevsim tyto vychozi
podklady:

- Zakon €. 183/2006 Sb o izemnim planovani a stavebnim fadu

- Zakon €. 133/1985 Sb. O poZéarni ochrané

- Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu
statniho poZarniho dozoru,

- CSN 73 0802 Pozarni bezpetnost staveb — Nevyrobni objekty

- CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty

- CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb

- (SN 73 5710 Pozéarni bezpe¢nost staveb — PoZarni stanice, poZarni
zbojnice a pozarni buiiky
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- CSN 73 0872 Pozarni bezpeénost staveb — Vzduchotechnické zafizeni
- CSN 73 0873 Pozarni bezpe¢nost staveb — Zasobovani pozarni vodou

Posouzeni jednotlivych praci z hlediska poZarni bezpe¢nosti:

Posuzované prace byly z hlediska poZarni ochrany dale posouzeny nasledovné:

V souladu s ¢l. 5.2.2 jg vyska objektu ,,h* do 6,0 m, konstrukéni systém objektu dle ¢l.
7.2.8. a ¢l. 7.2.12 a) CSN 73 0802 je smiSeny pfi splnéni podminek CSN 73 0810 ¢l.
3.1.3.1.

Posuzovany objekt bude v nadvaznosti na vy$e citované normy rozdélen na tyto pozarni

useky:

PU &. 1: Garazovy prostor pro tii vozidla skupiny 2 dle &l. 1.2.2 b) CSN 73 0804. 1. dle
polozky 11 b) tabulky G.1 CSN 73 0803 — 45 minut, kg = 0,583, Uvedeny prostor miZe
slouzit pouze pro garaZovani, v téchto prostorech bude uloZzeno max. 50 1 PHM.

Te X ks =45 x 0,583 = 26,23, dle tabulky 8 je uvedeny pozarni usek zafazen do II.
stupné pozirni bezpecnosti.

PU &. 2: Zbyvajici prostory objektu v novém objektu garaZe — mistnost TZB a sklad
peletek

Mistnost PlochaS | p, P . [ 2 a b P S. p.ab.c
TZB a peletky 17,50 5 50 10,90 | 0,90 0,90 0,88 55 762,30
17,50 p,=43,56 kg/m2 0,90 0,88 762,30

S = 17,50 m%, py = 43,56 kg/m2, a = 0,90, b = 0,88, ¢ = 1,0, - IL. stupefi poZirni
bezpecnosti staveb pro smiSené konstrukce zajist'ujici stabilitu objektu.

PU ¢. 3: 1. a 2.NP stavajiciho objektu

Mistmost PlochaS| p, | p, a, 7| [ | b ol P | S.pab.c
Zadveti, chodba 1940 5 5 0,80 | 0,90 0,85 0,87 10 143,46
Soc. zafizeni I 1490 5 5 0,70 | 0,90 0,80 0,87 10 103,70
Satna 8,10| 15 10 | 1,10 | 0,90 1,05 0,87 25 184,98
Kuchyrika 6,00 15 5 [095] 0,90 0,94 0,87 20 98,14
Klubovna 81,00 20 5 1,10 { 0,90 1,05 0,87 25 1849,84
Chodba 820 5 5 1090 0,80 0,85 0,87 10 60,64
Klubovny 43,90 30 10 | 1,10 | 0,90 1,05 0,87 40 1604,10
Kuchyiika 19,50 15 10 |1 0,95 | 0,90 0,94 0,87 25 398,67
Satna 4,80 20 10 | 1,10 | 0,90 1,05 0,87 30 131,55
Sklad 5,00| 50 5 1,00 | 0,90 0,99 0,87 55 236,85
Soc. zatizeni II. 9,701 5 5 0,70 | 0,90 0,80 0,87 10 67,52
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220,50| p,=21,85 kga’m2 0,96 | 0,87 481845

S = 220,50 m?, py = 21,85 kg/m2, a = 0,96, b = 0,87, ¢ = 1,0, - IL. stupen poZarni
bezpeénosti staveb pro smiSeny konstrukce zajidtujici stabilitu objektu.

Mezni rozméry pozarniho tseku:

Mezni rozméry pozarniho useku byly posouzeny dle c':l. 7.3 a tabulky &. 9 CSN 73 0802.
Maximalni velikost pozarniho useku je 220,50 m? maximalni povolené velikost
pozarniho useku pr1 hodnoté koeficientu a = 0,96 je dle tab. 10 pro smiSeny konstrukéni
systém 1.373,1 m’, velikost uvedeného poZarniho useku vyhovuje poZzadavkiim normy.

Soucasné byl posouzen nejvy3si polet uzitnych podlazi v pozamim useku PU ¢& 3, dle &l.
6.3.2 CSN 73 0802 a to:

z; =180 : p, =140 : 21,85 = 6,40, tj. 6 podlazi, skute¢nost 2 uzitna podlazi

Odolnosti stavebnich konstrukei:

V navaznosti na stupefi pozarni bezpecnosti staveb jsou dany pro II. stupeii poZarni
bezpecnosti staveb tyto pozadavky odolnosti stavebnich konstrukci dle ¢l. 8 a
navazujicich a tabulky 12 CSN 73 0802 :

PoZzarni stény a stropy 30"
dtto posledni NP 15"
Pozarni uzavéry otvorti 15DP3
dtto posledni NP 15DP3
Obvodové stény zajist'ujici

stabilitu ob;. 15"
dtto posledni NP 15"
Nosné konstr. uvnitf PU

zaj. stabilitu: 157
dtto posledni NP 157
Nosna konstrukce stiech 15

StieSni plast’ -~

V ramci dokumentace pro stavebni povoleni byly poZzadavky na odolnosti stavebnich
konstrukci posouzeny nédsledovné: Hlavni svislé nosné konstrukce jsou nespalné —
jednak zdé€né o tlouStce minimalné 250 mm s odolnosti 180 REW u stén zajistujici
stabilitu stavajiciho dvoupodlazniho objektu. V piipadé pfistavby garaZe jsou hlavni
nosné stény a soucasné obvodové stény navrzeny z kamenného zdiva o tloustce 500
mm, které vykazuje minimalni poZarni odolnost 240 REW. Pozarné délici nenosné
konstrukce (pfi¢ky) mezi jednotlivymi pozarnimi tseky v prostoru pfistavby garaZe jsou
navrzeny jako sendviové, oboustranné oplasténé CETRIS deskami, uvedena
konstrukce dle Aplikace desek CETRIS v poZarni ochrané dle EN vykazuje dle tabulky
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4 pfi oboustrannych CETRIS deskach tlou§tky min. 12 mm a vloZenou mineralni izolaci
tlouStky min. 60 mm — EI 45 DP1 — a vyhovuje.

Stropni konstrukce s funkci konstrukce zajiStujici stabilitu objektu zabezpecujici
stabilitu objektu mezi 1.NP a 2.NP stavajiciho objektu jsou nové navrZeny z dievénych
nosnych tramu o dimenzi 140/160 mm, které vykazuji nasledujici poZarni odolnost:

Jednotlivé prvky stropu vykazuji nasledujici odolnosti:

prvek rozmé€r prvku  pomér H/B  rychlost odhofivani  poZarni odolnost
tram 160/140 mm 1,14 0,22262 31,16 min

Uvedené prvky vyhovuji poZadované odolnosti 15R nosnych prvki zajist'ujici stabilitu
ve II. SPB pro posledni NP.

U nosnych ocelovych prvkd stropu 2.NP. které jsou tvoieny z nosniku HE 200B, u
téchto prvku musi byt dle EUROKOD1 prokéazano, Ze vykazuji pozadovanou odolnost
15 minut (R), nebo budou uvedené prvky opatfeny na poZadovanou odolnost
atestovanym systémem (napt. SDK desky KNAUF GKF tloustky 12,50 mm)

PoZzarni odolnost nosné konstrukce stfechy nad poslednim uZitnym podlaZzim je
poZadovana pro dany II. stupeni pozarni odolnosti 15 minut, poZzadavky na stfe$ni plast’
netvofici nosnou konstrukei stfechy pro dany stuperi nejsou stanoveny.

Stropni konstrukce jak ve 2.NP stivajiciho objektu tak v prostoru objektu pfiistavby
garaze vcéetné prostoru nad mistnostmi TZB (106), uklidu (105) a chodby (104) budou
pro zabezpeCeni poZadované odolnosti 15 minut obloZeny atestovanym systémem, napf.
systému K 311 z desek GKB tl. 12,5 mm s vloZenou tepelnou izolaci z mineralni vlny o
min. tloustce 100 mm. Timto opatfenim je soudasné splnén pozadavek ¢&l. 8.2.4 CSN 73
0802 na styk pozarni stény s konstrukci stfechy s funkci poZarniho stropu.

Viditelni dfevéné prky krovu ve 2.NP budou na pozadovanou pozarni odolnost 15R
opatfeny atestovanym protipoZarnim néatérem nebo budou obloZeny atestovanym
obkladem (napt. Deskami GKF Knauftl. 12,50 mm).

U nosnych ocelovych sloupti v 1.NP pienaSejici zatizeni krovu do zékladi, které jsou
tvofeny z nosniku 2 x U 160, tyto uvedené prvky budou opatfeny na pozadovanou
odolnost atestovanym systémem (napt. SDK desky KNAUF GKF tloustky 12,50 mm).

Veskeré pfipadné sadrokartonové protipozarni konstrukce musi provadét firma s
pfisluSnym oprdvnénim od firmy KNAUF. V pfipadé instalace zapu$ténych
osvétlovacich téles v SDK konstrukci s funkci poZarniho stropu musi byt pro zajisténi
poZami celistvosti svitidla opatfena kryty D 181 syst¢ému KNAUF nebo jiného
atestovaného systému.

Na vlastni konstrukei stfeSniho plasté nejsou kladeny Zadné pozadavky, plocha stfesniho
plast¢ je do 1.500 m?, uvedeny stfeSni plaSt se soucasné nenachdzi v pozarné
nebezpecném prostoru.

Dale musi tyt splnény tyto dalSich poZadavky:
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Provedeni prostupii rozvodii: dle CSN 73 0810 ¢l. 6.2.1 musi byt prostupy rozvodi a
elektroinstalaci pozarn€ délicimi konstrukcemi utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni
poZéru témito rozvody. Té&snéni s poZarni odolnosti EI se hodnoti podle ¢l. 7.5.8. CSN
EN 13501 v téchto pfipadech:

a) kanaliza¢ni potrubi, tfidy reakce na oheil B az F, svétlého prifezu > 8.000 mm?,

b) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny €i jinych nehotlavych
plynu, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého prafezu > 15.000 mm?®

¢) potrubi slouzici krozvodu stlaceného nebo nestlateného vzduchu ¢i jinych
nehoflavych plyni véetné vzduchotechnickych rozvodu, tfidy reakce na oheii B azZ F,
svétlého prifezu > 12.000 mm?

d) kabelovych ¢i jinych elektrickych rozvodu tvofené svazkem vodicd, pokud tyto
prostupuji jednim otvorem, maji izolace §ifici pozar a jejich celkova hmotnost je
vétsi nez 1,0 kg/m’,

Prostupy pozarné délici konstrukci dvou a vice potrubi vedle sebe se utésiiuji podle €l.
7.5.8 CSN EN 13501 bez ohledu na jejich svétlou priifezovou plochu, pokud mezi nimi
je men§i vzdalenost nez deset primeéra potrubi.

V posuzovaném objektu budou osazeny tyto pozarni uzavéry otvori:

- pozarnich uzavéri otvord s minimélni poZarni odolnosti 15 DP3 EW a to mezi
gardZovym prostorem a navazujici mistnosti TZB a skladu paliva (m.€. 106)

- poZarnich uzavérd otvorti s minimélni pozarmi odolnosti 15 DP3 EW a to mezi
garazovym prostorem a navazujici mistnosti chodby (104).

- s ohledem na vyhodnoceni odstupovych vzdalenosti od garaZzovych vrat a k zasahu
pozarné nebezpecného prostoru do vstupnich dvefi budou tyto vstupni dvefe vcetné
boéni prosklené &asti v souladu s pozadavky ¢l. 8.4.2 a 8.5.2 CSN 73 0802 vykazovat
pozarni odolnost 15 DP1 EI a budou opatfeny samozaviratem.

Na zatepleni objektu nejsou kladeny zhlediska PO zvlastni pozadavky, uroven
posledniho NP je do 12,0 m, skute€nost je 3,240 m, kromé obvodové st€ny v pozarné
nebezpecném prostoru od gardZovych vrat, vtomto prostoru musi v souladu
s pozadavky ¢1. 8.4.6 ¢) CSN 73 0802 povrchova tiprava obvodové stény z vnéjsi strany
vykazovat index §Sifeni plamene i; = 0 mm/min.

Posouzeni unikovych cest:

Unikové cesty byly v ramci dokumentace pro stavebni povoleni posouzeny dle CSN 73
0802 ¢1. 9 a naslednych a CSN 73 0818.

Z jednotlivych prostor posuzovaného objektu vede vzdy minimaln¢ jedna tinikova cesta
do volna. Z garaZovych prostor vede jedna nechranénd unikova cesta do volna,
maximalni dovolena délka Gnikové cesty v ndvaznosti na koeficient a — 1,0 je dle
tabulky 18 CSN 73 0802 — 25 m, skutednd maximalni délka unikové cesty je 20,50 m.
Z prostor klubovny v 1.NP vedou dv€ nechranéné unikové cesty do volna, pocet
unikajicich osob die CSN 73 0818 je 41, maximalni povolena délka unikové cesty je
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v navaznosti na koeficient ,,a“ 42,0 m, skuteénd max. 11,50 m, pozadovana S§itka
unikové cesty je jed unikovy pruh, skute¢na 2 x 1,50 unikového pruhu.

Z prostor 2.NP je maximalni zapoéteny pocet osob dle CSN 73 0818 - 22 osob,
z uvedeného pozarniho useku vede jedna nechranénd unikovd cesta venkovnim
schodi§tém ustici do volna o maximalni délce 12,50 m, maximalné povolena délka
jedné nechranéné tinikové cesty v navaznosti na koeficient ,,a* dle tabulky 18 CSN 73
0802 je 27,00 m. Otvirdni dvefi na unikové cest€¢ vyhovuje pozadavkim ¢l. 9.13.2 a
9.10.2 CSN 73 0802.

Vsechny dvefe vyskytujici se na unikovych cestach véetné dvefi z objektu na volné
prostranstvi musi umozZnit v pfipadé vyhlaseni poplachu otevieni ru¢n€ i samoc¢inné tj.
bez pouziti kli¢h ¢i jakychkoliv nastroji, at’ jiZ je uzéveér béZn€¢ zamceny, zablokovany
¢i jinak zajiStény proti vloupani apod.

Odstupové vzdalenosti:

A) od stfe$niho plasté je odstupova vzdalenost posouzena v navaznosti na ¢l.
8.15.4 CSN 73 0802. Dle odstavce b)1) uvedeného &lanku a v navaznosti na bod 8.15.1.
bod ¢) je pozadavek na stie$ni plast’ nulovy (pro I. a II. stupefi poZarni bezpecnosti)

ptiéemZ py, je menSi nebo rovno 50 kg/m2 - stie$ni plast se nepovaZuje za poZarné
otevienou plochu.

B) u obvodovych stén byla v souladu s poznamkou k &l. 5.9.1 CSN 73 0834
odstupova vzdalenost posouzena od nové pfistavby a nastavby a ¢ini v zavislosti na %
pozarné otevienych ploch a intenzité salani vyjadfené vypo€tovym pozarnim zatiZenim,
eventuelné dobou trvani poZaru pro posuzované stény gardze:

I.NP: od celni stény s vraty (zapadni) svjezdovymi vraty je maximalni
odstupova vzdélenost v navaznosti na T = 45 minut je 6,80 m

1.NP: od zadni stény s okny a se sendvicovou vyplni v prostoru oken (vychodni):
odstupova vzdalenost od této stény je 6,50 m,

V téchto odstupovych vzdalenostech se nachazi pozarné oteviena plocha v ramci
pozarniho tseku PU &. 3 a to vstupniho proskleného portilu do mistnosti &. 100 —
zadveli — viz poZadavky na odolnosti stavebnich konstrukei. Odstupova vzdalenost od
zapadni stény nové garaZe zasahuje 1,40 m na pozemek p.¢. 449/1

pozirné nebezpecny prostor zasahuje na cizi pozemek, navazujici parcela ¢. 449/1,
uvedeny pozemek je ve vlastnictvi investor tj. obce Pécin

Pozarni voda:

Pozadavek na vnitini a vné&jsi odb&mé mista byl stanoven dle CSN 73 0873. Vnitini
odb&rna mista musi byt ve smyslu CSN 73 0873 ¢&l. 4.4 bl) — zabezpedena u pozarnich
usekt, kde, soudinitel pxS je v&tsi nez 9000, skutetnost je max. 5769,2 — vnitini
odbérna mista se nepozaduji.
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Vnéjsi odbérnd mista pro posuzované pozarni useky musi byt dle pozadavku CSN 73
0873 tabulky 1 a tabulky 2 zabezpe€ena rozvodem vody o minimalni dimenzi DN 100
s odbérnymi misty — venkovnim nadzemnim hydrantem ve vzdalenostech do 150 m od
posuzovaného objektu.

V dané lokalité je umistén stavajici hlavni vefejny rozvod vody DN 125 LT, ze které je
vedena odbocka PVC 90 kolem posuzovaného objektu. Na hlavnim #adu i na této
odbocce jsou ve vzdélenosti do 150 m osazeny tii hydranty DN 80.

Prijezdové komunikace, zisahové cesty:

Pt{jezdové komunikace jsou stavajici a jsou provedeny jako zpevnéné, navazujici na
stavajici obecni komunika¢ni systém a jsou dimenzovény pro provoz tézkych vozidel —
zésobovani s minimalni §iff 3,0 m a minimaini inosnosti 80 kN, v souladu s poZadavky
CSN 73 0802 ¢1. 11.2, v provedeni podle CSN 73 6100, pfistup k objektu je minimalné
ze dvou stran.

Vnitini zdsahové cesty:

V souladu s ¢l. 12.5.1. CSN 730802 nejsou u posuzovaného objektu pozadovany, vyska
h posuzovaného objektu je do 22,50 m a moZnost vedeni zasahu je minimalné ze dvou
stran.

Vnéjsi zasahové cesty:
Na stavajicim objektu nebyly dosud instalovany poZarni Zebtiky s funkci vné&jsi

zdsahové cesty. S ohledem na tvar a neporlznost stfe$ni konstrukce se instalace
pozarniho Zebfiku nepozaduje.

Elektroinstalace, osvétleni a oznaceni inikovych cest:

Ochrana pfed nebezpednym dotykovym napétim musi byt provedena podle CSN 33-
2000-4-41 uzemnénim ochrannym vodi¢em. Proti blesku budou jednotlivé objekty
chranény ve smyslu CSN EN 62 305.

Unikové cesty musi byt vsouladu spozadavky ¢&l. 9.15 CSN 73 0802 dostatetné
osvétleny dennim nebo umélym osvétlenim alespoil béhem provozni doby v objektu.
Nechrinéné unikové cesty musi mit osvétleni vSude, kde je v objektu bé&zna
elektroinstalace pro osvétleni. Sméry inikovych cest musi byt zieteln& oznadeny podle
CSN ISO 3864. S ohledem na charakter objektu se doporucuje instalovat nad inikovymi
dveimi z posuzovanych prostor nouzové osvétleni. Elektrické rozvody zajidtujici funkci
a ovladani protipozarniho zabezpedeni (nouzové osvétleni) budou mit zajisténu dodavku

elektrické energie za dvou na sobé nezavislych zdroji — ve smyslu poZadavku &l. 8.11
CSN 73 0802.
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Vétrini a vytipéni objektu:

Vytéapéni objektu se predpoklada kotlem na peletky v kombinaci s tepelnym &erpadlem
(zemé-voda) pomoci podlahového vytapéni a otopnych téles. Ve spoleenské mistnosti
v LLNP a v klubovné v podkrovi budou umisténa krbova kamna pro piipadny lokalni
dohfev. Vétrani bude provadéno klasicky okny, v prostoru gardZe bude odvétrani
zabezpeCeno pri¢né vétrani nasivacimi miizkami v dolni &4sti vrat, odbod vzduchu
bude miizkami ve fasidé pod stfechou vkombinaci s odtahovym ventilatorem
v obvodové sténé. P¥ivod spalovaciho vzduchu ke kotltim je teSen v dolni treting pres
obvodovou sténu neuzaviratelnymi otvory. Umisténi otopnych téles musi byt v souladu
s pozadavky CSN 06 1008.

Zavér:

Projekt pro stavebni povoleni byl posouzen dle CSN 73 0802/2009 a norem
souvisejicich.
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