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Objednatel Obec Ein

se sidlem &in 207, 517 57

zastoupen starostou Miroslavem Petrem

Zhotovitel EKOENGINEERING CZ s.r.o.

se sidlem Mezirka 1, Brno, 602 00

zastoupeny Ing. Martinem Zustikem (jednatedpol€nosti)

osoby opravéné k jednani
jednajici ve ¥cech technickych  Ing. Michal ks, technicky manazer  tel.: 542 210 133
jednajici ve ¥cech smluvnich Bc. Lumir Kudela, obchotiditel tel.. 597 464
231

Ing. Milan Hrabovsky

Vypracoval Ing. arch. Zuzana Hockova tel.: 725 716 914

oznaleni stavby a pozemku

.POZarni zbrojnice - rekonstrukce*

p.c. 93/1 zastasna plocha — nadvq ¢.p. 154,
p.¢. 93/3 zastasna plocha — nadvg bez¢.p.
448/2 zahrada

Seznam autorizovanych osob

] e Cislo , . .
Jméno a Fijmeni : Nazev (specializace) autorizace
autorizace
Ing. Jaroslav Lesensky 1000275 Pozemni stavby

a) Udaje o dosavadnim vyuZziti a zastasnosti Gizemi, o stavebnim pozemku
a 0 majetkopravnich vztazich

Objekt se nachazi v intravilanu obce na par¢e#3/1 (objekt obanské vybavenosti, budova
s &islem popisnym 154). Je vyuzivan jako kisk# zbrojnice. Bel uzivani se nedémi, pouze

se prizpusobuje modernim pozadawk. Krome pristavby krytého stani ha&skych aut bude
stavajici zbrojnice rekonstruovana a pwiou zde Upravy dispozic. Bude obsahovat
spole&enskou mistnost pro héaské akce v 1.NP, klubovny v podkrovi a v obou pbidia
bude vybudovano dostéte hygienické zazemi.
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Pristavba garazi bud&st&né zasahovat na parcetl93/3 (zastaknha plocha a nadvi. Véz
na suSeni hadic bude ponechana stavajici (na parcéfi8/2).VSechny jmenované parcely
jsou ve vlastnictvi obce.

b) Udaje o provedenych piizkumech a o napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu

U stavajiciho objektu byly provedeny sondy pro paemi nosnych konstrukci. Byl zjgt
vyhovujici stav zaklaid (hl. 1500-1800 mm, dostat® Unosné, ze Zuly &st&né opuky ve
spodnicasti). Ve spodnéasti zakladové spary se vyskytuje voda. Byla &idtabsence Zzb.
vénce v arovni stropu. Stropreény tramovy, na rozpon 8miiFpouhé clizi se pohupuje.
Nové gitizeni by nevydrzel. Bylo rozhodnuto o jeho odsérd a vybudovani stropu nového.
Konstrukce deveného krovu je zdrava.

Objekt je napojen na elektrickou energii zemnimekabym vedenim NN. Odpadni vody
z umyvadel jsou vyvedeny do trativodu. Zachod jecks/”. U objektu se planuje név
vybudovat kanalizani pripojku svedenou do obecni kanalizace.tideé vody budou svedeny
do mistni vodot&. Plyn neni v obci zaveden.

c) Informace o splréni poZadavki dotéenych organi

V piedchozim stupni nebyly od denych orgat vzneseny proti sta¥bnamitky. Jejich
piipominky jsou respektovany.

K dokumentaci pro stavebni povoleni vydaly @o organy souhlasna stanoviska (viz
Dokladovéacast).

d) Informace o dodrzeni obecnych pozadaukna vystavbu

Navrzena stavba je v souladu s obecnymi technickyodadavky na vystavbu podle
vyhlasky ¢.137/1998 a s obecnymi pozadavky na vyuzivani Uzpodle vyhlasky¢.
501/2006.

e) Udaje o splrtni podminek regulasniho planu, Gzemniho rozhodnuti,
popripadé Uzemrg planovaci informace u staveb podle 8104, odst.1
stavebniho zakona

Stavba je v souladu s nbgchvalenou Uzengmplanovaci dokumentaci z roku 2008.
Stavba spiuje regul&ni poZzadavky uzemi:

- nejvySe 3 nadzemni podlazieins podkrovi

- koeficient zastasni bude max. 1,0

- pozadavky na vzhled stavby (jako tvaeshy, velikost oken apod.) nejsou stanoveny
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f) Vécné acasové vazby stavby na souvisejici a podijici stavby a jina
opatieni v do&eném uzemi

Zahajeni realizace stavby bude vazano na ziskamaicida EU. Ped ani Bhem praci se
nevyZzaduje vybudovat podmijici stavby ani podnikat jakdkoli jina afgmi v doteném
uzemi.

g) Piredpokladana lhita vystavby wetné popisu postupu vystavby

Doba stavby seifpdpoklada cca na 9asiai. Nejprve bude vybudovanaiptavba garazi, aby
bylo mozné do ni igmistit hagiské vozy. Poté pra@hne rekonstrukce a dispomi Upravy
stavajiciho objektu.

Pristavba:

Budou vybudovany betonové zakladové pasy a zakkdmska, dale pak nosné kamenné
stény zpeviiné Zelezobetonovymemcem. Bude dbano na to, aby zakladové pasy vystipu;j
nad terén a kamenn&sy byly ze strany exteriéru z pohledového kamenfradpoklada se
uzit mistni kAmen. Preferuje se Zulai{ppdré rula ¢i gabro). Po dosazeni poZzadované
pevnosti ¥nce bude zhotovenarstha. Dimenze a roztéepenych (pip. sbijenych) vaznik
uloZenych na &nci, bude utena provaéci firmou. Vnitini zatepleni se bude prowdiz pod
sttechou, aby nehrozilo zmoknuti mineralni vaty. Budgtotoveny celé igwené ramy i

s paro¥snou deskou. Ty budou vzZny a do nich se pak vlozi samotné zatepleni.

Stavajici objekt:

Nejprve bude provedena drenaz kolem celého obj&die budou nasledovat bouraci prace.
Ty se budou tykat stropu, verandy, vnith gicek a vytvdeni no¥ navrzenych otvdr

v obvodovych stnach. Poté bude vybudovan spojovactekr mezi pistavbou garazi a
stavajicim objektem, dale strop a zbylé dispoziipravy.

Konené stavebni prace jako provedeni podlah, olikkdlymalba bude probihat spéhe
v obou objektech.

Stavebni stz bouracich praci bude hazena distaveného kontejneru a naslédidvezena
na skladku.

h) Orientaéni hodnota stavby

Cena se odhaduje na cca 10 650 00@wz. navrh rozpétu).
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